
ZUIVERE 
KLEI 

PRODUCTEN
op basis van 
Mikolit®300

VEILIGHEID, KWALITEIT 
EN CERTIFICERING

Door het enkel toepassen van 

Mikolit®300 zijn deze producten 

KIWA-gecertificeerd volgens 

BRL KQ-265, cert.nr. K53847. 

Aan deze natuurklei zijn absoluut géén 

bodemvreemde additieven toegevoegd. 

Hiermee voldoet gebruiker aan de voor-

waarden en verplichtingen die de wet- 

en regelgeving voorschrijft

Van Reekum Materials bv, Oude Apeldoornseweg 36, 7333 NS Apeldoorn. KvK 08068144. BTW NL804287818B01. 

T 055 5335466. I www.vrm.nl   Op al onze leveringen zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing, zoals 

gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Onze zuivere kleiproducten worden onder zeer strikte controles bij ons in eigen 

huis geproduceerd. Hiervoor hebben wij een exclusief procedé ontwikkeld. Zo bent 

u er zeker van dat ook deze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. 

Ze kunnen daarmee veilig en verantwoord gebruikt worden.

Met de kleistaven en -manchetten van VRM kiest u voor een duurzame, verantwoorde en 
doeltreffende oplossing. 
Vraag nu vrijblijvend uw offerte aan bij onze experts via: verkoop@vrm.nl

BENT U KLAAR VOOR VOORUITGANG?



 MATERIAALVERLIES VERLEDEN TIJD!
STELT U ZICH EENS VOOR

DUURZAME EN VERANTWOORDE OPLOSSING 
MET BODEMEIGEN MATERIAAL

De ontwikkelaars van VRM hebben er een uitdaging in gezien 

om niet alleen een kwalitatief uitstekend product op de 

markt te brengen, maar ook om voor eens en altijd een 

einde te maken aan het steeds terugkerende probleem van 

materiaalverlies. Het gebruiken van deze kleiproducten leidt 

direct naar een schoner, sneller, en daarmee kostenefficiënt 

werken

De VRM-kleistaven worden direct in het 

boorgat gebracht en zullen onder invloed van 

vocht (grondwater) gaan zwellen. Mikolit zal 

hierdoor in volume minimaal verdubbelen 

waardoor afdichting van de doorboorde 

kleilagen plaatsvindt. In het assortiment 

kennen we ook de zgn. ‘kleimanchetten’. 

Deze manchetten  zijn ontwikkeld om om 

buizen heen te schuiven. De manchetten 

vullen na zwelling de ruimte tussen de wand           

van het boorgat en de (peil)buis: een correcte 

afdichting is gerealiseerd. De artikelen 

in deze productgroep zijn leverbaar in 

verschillende afmetingen en diameters.  

Maatwerk behoort daarnaast tot de mogelijkheden. Al tijdens de productie houden wij reken-

ing met efficiency en hergebruik. Alle tijdens het proces vrijkomende kleirestanten worden 

namelijk rechtstreeks terug geleverd aan de natuurlijke bron (een groeve) waar het 

bodemeigen product gewonnen wordt. Over circulair gesproken….. Geen verlies, geen onnodig 

afvoeren, en bewust met de grondstof omgaan. Natuurlijk VRM

HERKENT U DIT...?
Het afdichten van doorboorde (of na sonderen ontstane gaten in) kleilagen, wordt veelal 

traditioneel uitgevoerd met kleikorrels. Het werkt wél maar vaak is dit lastig. En keer op 

keer leidt dit onherroepelijk tot tijd- en materiaalverlies en daarmee onnodig hoge kosten. 

Daarnaast weet de veldwerker niet of de korrels wel altijd op de gewenste plek belanden. 

Kortom, veel inzet maar weinig zekerheden. Met de nieuw ontwikkelde kleistaven en 

-manchetten van VRM behoort deze ‘oude’ manier van afdichten echter tot het verleden: 

met de 100% zuivere kleiproducten uit Mikolit®300 wordt er slim en doeltreffend afgedicht. 

Zoals het hoort. Solide


